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§ B 14, p7, kom 2019-02-14

Arende

Ny punkt om den sk 78D-regeln

Fortydligande och forenkling

Fortydligande att det ar tillatet att exkludera viss klotkategori
Ny punkt om string-pin-maskiner

Ny punkt om string-pin-maskiner

Nytt stycke om string-pin-maskiner

Anpassning pga ny USBC-regel

Ny punkt

Hopslaget till tre bilagor. Moderniserat bilagan om klotvagning
Punkt om ingraverat ”"+” borttaget

Ny punkt

balanshal nu ej tillatna

Anpassning till forenklade internationella regler

Ny kommentar

Balanshal inte tillatna efter 2021-06-30.

Balanshal kan vara ovalt, men far inte férandras.

Ny punkt.

Balanshal inte tillatna efter 2021-06-30.

Ny kommentar

Andrat frén 15,8 till 15,9 mm

Tagit bort vissa gramangivelser och lagt till “med balanshal”.
Ny punkt.

Ny punkt b) ang 6vergangsregler for klotvagning
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§B1 Matt- och viktsystem

Matt och vikter ansluter sig till IBF:s nuvarande bestammelser. Det dari anvdnda matt- och viktsystemet
hanfor sig till amerikanska rakneenheter. | nedanstaende bestammelser har siffervdardena omraknats
fran feet, inch, pound och ounce till mm, kg och gram enligt nedanstaende omrakningstabell.

1inch 25,4 mm
1 feet 304,8 mm
1 ounce 28,35 gram

1 pound 453,6 gram

§B2 Ansatsbana

1. Ansatsbana ska konstrueras i tra eller annat godkant material.

2. Ansatsbanan fram till 6vertrampslinjen ska vara plan med en ldngd av minst 4572 mm. Storsta
tillatna avvikelse i form av fordjupningar och rannor far vara 6,4 mm (jamn forslitning kant fran
kant).

§B3 Overtrampslinje
Overtrampslinjen ska vara klart markerad och ska i banans plan ha en bredd av minst 9,5 mm och hégst
25,4 mm. Overtrampslinjen ska framdras och markeras pa angransande pelare och viggar.

§B4 Bana

1. Bana ska konstrueras i tra eller annat godkant material.

2. Banans tjocklek vid ny bana ska vara minst 70 mm.

3. 3.1 Banans hela langd fran overtrampslinjen till kanten vid kdgelgropen (exklusive andplankan)

ska vara 19156 mm, med en tolerans pa + - 12,7 mm.

3.2 Banans hela langd fran 6vertrampslinjen till forsta kdgelplattans centrum ska vara
18288 mm med en tolerans pa + - 12,7 mm.

4, Avstandet fran ettans kagla till bakkanten vid kagelgropen (exklusive dndplankan) ska vara 868,4
mm.

5. Banytans bredd ska vara minst 1041,4 mm och hogst 1066,8 mm. Banbredden jamte de bada
bomrannornas bredd ska tillsammans vara minst 1524,0 mm och hogst 1530,3 mm.

6. 6.1 Banytan ska vara fullt plan med en tillaten avvikelse i form av férdjupningar, ryggar och
rannor av hogst 1.02 mm djup, raknat efter banans bredd och dess langd fram till
kagelbordet.

6.2 Gapet mellan tva sektioner pa syntetiska banor far vara max 1,27 mm.

6.3  Nivaskillnaden mellan tva sektioner far vara max 0,64 mm lagre, fallande fran
overtrampslinjen.
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§B5
1.

§B6

Bomranna
Bomradnna ska konstrueras i tra eller annat godkant material. Kanten av bomranna kan férstarkas
med syntetiskt material.

Bomrannorna foljer banans bada sidor och borjar vid 6vertrampslinjen och fortsatter fram till
kagelgropen. Rannans bredd ska vara minst 228,6 mm och hogst 241,3 mm. Samtidigt galler att
bredd pa bana och bomrannor ska sammantagna ligga mellan 1524,0 mm och 1530,3 mm.

3.1 Franenlinje 381,0 mm framfor eller i h6jd med ettans kégla ska bomrannan ha ett
kvadratiskt tvarsnitt och utfoéras i trd. Denna del av rdnnan ska vara noga fastsatt och med
djupet tilltagande mot kagelgropen. Djupet ska pa det grundaste stallet fran banytan vid en
linje genom centrum av den bakre kédgelraden (kaglorna 7, 8,9 och 10) vara minst 85,3 mm
och max 92,1 mm.

3.2 | rannans kvadratiska del fastsatts vid sidorna och i botten tva kvartsrunda lister med en
radie av 12,7 mm och med en storsta hojd av 22,2 mm och bredd av 19,0 mm framfor eller i
hojd med ettans kagla. Darifran till kdgelgropen 6kas listens hojd till 38,1 mm.

Den 6vriga delen av bomrdnnan kan utforas av tra eller nagot syntetiskt material. Rannan ar har
konkav och ska vid inldggningen ha ett djup i mitten réknat fran banytan av 47,6 mm.

Kagelbord
Kagelbord ska konstrueras i tra eller annat godkant material. Kanten av kagelbord kan forstarkas
med syntetiskt material.

Kagelbordet ska utforas i hart, kvistfritt tra eller av godkant syntetiskt material. Kagelbordets
sidokanter mot bomrannorna, ska vara av tra eller av godkant syntetiskt material dar denna
kantstav inmonteras minimum fran en linje i h6jd med ettans kagla fram till bankanten vid
kdgelgropen. Denna kantbit far inte vara tjockare dn 12,7 mm och hégre an 38,1 mm vid
inldggningen. Kantbiten monteras stdende med mattet 12,7 mm i plan med kagelbordets yta.
Kagelbordets kanter avrundas med en radie av hogst 4,0 mm. Mot kagelgropen far vid
kdgelbordet anbringas en kantstav (dndplanka) med storsta bredd av 50,8 mm. Mattet fran en
linje genom kaglorna 7, 8, 9, 10 till ytterkanten mot gropen far inte 6verskrida 127,0 mm.

Kageluppstallningen maste noga markeras i — — — —
banan. For detta anvands sarskilda (T) (8> (9) QD)
kagelplattor med en diameter av 57,1 mm. . . —
Kaglorna placeras i en triangel med sidorna (rf__l) (C)) (6)
914,4 mm. Avstandet mellan plattornas = =
centrum ska vara 304,8 mm. Kaglor och (2) (3)
plattor numreras enligt bild till hoger. _
(D

4.1 Avstandet fran centrumpunkterna for kaglorna 7, 8, 9, 10 till kanten vid kdgelgropen (utan
kantstaven, se punkt 2) ska vara 76,2 mm.

4.2  Avstandet fran centrumpunkterna for kdglorna 7 och 10 till angrédnsande kant ska vara
minst 63,5 mm och hogst 76,2 mm.
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§B7

§B8
1.

§B9

4.3  Avstandet fran centrumpunkterna for kdglorna 7 och 10 till sidobalken ska vara minst 304,8
mm och hogst 308,0 mm.

4.4  Avstandet fran centrumpunkten av kagla 1 ska vara lika langt fran bada kanterna och
sidobalkarna.

4.5 lintet fall far avstandet fran kagelcentrum till framkanten av sidobalken vara mindre an
762,0 mm.

4.6  Avstandet fran centrumpunkten av kagla 1 till en centrumlinje genom kéglorna 7, 8, 9, 10
ska vara 792,2 mm och till gropkanten 868,4 mm.

Sidobalkar

Sidobalkar ska konstrueras i tra eller annat godkdnt material. Kanten av sidobalkar kan forstarkas
med syntetiskt material.

Sidobalkarna borjar vid — eller 381,0 mm framfor — kagla 1 och fortsatter till kdgelgropens
bakkant. Balkarna I6per parallellt med banan. Avstandet mellan balkarnas sidor, mot banan, ska
vara minst 1524,0 mm och hogst 1530,3 mm. Balkens tjocklek ska vara minst 69,8 mm.

Sidobalkarna far bekladas med en platta av hart vulkaniserat konstmaterial med en storsta
tjocklek av 4,8 mm.

Kagelgrop
Kagelgropens botten ska ligga minst 254,0 mm under banytan. Mellan gropmattan och banytan
kan det vara minst 241,3 mm.

Stoppdynan ska vara tackt av moérkfargat material och vara sa upphéngd att den hindrar kaglornas
aterstudsande in pa banan.

FoOr string-pin-maskiner ska justerbara gardiner kunna stéllas in pa ett avstand pa 16-18 tum (40,6-
45,7 cm) fran kédgelbordets bakkant.

Klotrannan

Klotrannan ska vara 270 mm bred och sa konstruerad att kloten inte alltfor hart slar emot varandra vid
aterrullningen.

§B 10 Riktmarken

1.

Bana

1.1 | banan far pa ett avstand av 4826,0 mm till 4216,4 mm fran évertrampslinjen anbringas
hogst sju (7) marken. Varje marke ska vara lika utfort och kan besta av en eller flera pilar,
romber, trianglar eller rektanglar. Market far inte vara bredare dn 63,0 mm och langre an
152,0 mm. Det ska vara samma avstand mellan markena och de ska sattas i ett bestamt
monster. Placerade i triangelform ar avstandet mellan raderna 152,4 mm.

1.2  P3ett avstand av 1828,8 mm till 2438,4 mm fran 6vertrampslinjen och parallellt med denna
far anbringas hogst tio (10) ledmarken. Varje marke ska vara lika utfort, cirkelrunt med en
storsta diameter av 19,0 mm.
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1.3 Deibanan inbyggda markena ska vara av tra eller av nagon konstprodukt. De ska ligga fullt
plant och med 6verytan i nivd med ban- och ansatsytan. Markningar pa banytan skall géras
pa den rena traytan. De behandlas med lack, schellack eller annat genomskinligt material.

2. Ansats

Pa ansatsen far anbringas hogst sju (7) ledmarken i bredd pa foljande avstand fran
overtrampslinjen:

a) 50,8 mm till 152,4 mm
b) 3352,8 mm till 3657,6 mm
c) 4267,2 mm till 4572,0 mm.

Varje markesrad ska ga parallellt med 6vertrampslinjen och varje méarke ska vara cirkelrunt med
en storsta diameter av 19,0 mm.

3. | samma bowlinganlaggning ska exakt samma marken anvandas vid tva samhoriga banor (ett
banpar).
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§B11

Besiktning

1. En bowlinganldaggning som besiktigats och godkdnts ska av besiktningsmannen i upprattat
protokoll noteras.

2. Vid kontrollbesiktningen ska fér godkdannande avvikelser fran planhet och horisontalldge hogst
uppga till féljande varden:

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

§B12

Ansatsbanan ska vara fullt plan med en tillaten avvikelse i form av férdjupningar, ryggar och
rannor hogst 6,4 mm djup.

Banytan ska vara fullt i plan med en tillaten avvikelse i form av férdjupningar, ryggar och
rannor hogst 1,02 mm:s djup rdaknat efter banans bredd och dess langd fram till
kdgelbordet.

For kdgelbordet giller samma bestammelser betraffande 1,02 mm:s avvikelse, som for
bana i 6vrigt. Daremot far kdagelbordet och banans langdriktning luta 4,8 mm pa en langd av
1066,8 mm.

Kontrollera att den automatiska 6vertrampskontrollen ar av en typ som godkants av
forbundsstyrelsen, samt i funktion. Om denna ar ur funktion vid besiktningstillfallet kan
banorna inte godkdnnas forran det att efterbesiktning utforts. Om 6vertrampskontrollen av
nagon anledning ar ur funktion ska maojlighet finnas att insatta en dvertrampsdomare som
da ska ha fri sikt 6ver samtliga 6vertrampslinjer.

Kagelresningsmaskinerna ska kontrolleras. Maskinerna ska arbeta pa ett satt som mojliggor
kaglornas uppstallande pa exakt riktiga platser. Finns fel ska maskinerna omedelbart

justeras.

FOr string-pin-maskiner ska justerbara snérens langd kunna stallas in pa minst 54 tum
(137,2 cm). Langden maéts fran trattens underkant till kaglans topp.

Banbehandling

For allt spel i sanktionerad tavlingsverksamhet galler att banbehandling (bade vad galler tvatt och
oljning samt intervall mellan dessa) ska utforas pa sadant satt att storsta mojliga sportslig rattvisa

uppnas.

Kommentar: Fér evenemang som tex Svenska mdsterskap, sammandrag i Elitserie, Allsvenska
serieslutspelet, kval till Elitserie och herrarnas Allsvenska bestémmer Seriekommittén
och/eller Tekniska Kommittén (TeK) infor varje evenemang limplig oljeprofil.

§B13 Kaglor

1. Material

1.1  Kaglor ska tillverkas av ny, solid, hard I6nn och kan besta av en eller flera laminerade delar
sa lange kaglan ari full 6verensstimmelse med gallande specifikationer.
1.2 Kaglor tillverkade av annat material, t ex syntet, far anvandas i sanktionerat tavlingsspel sa

2. Vikt

lange kaglan ar i full dverensstimmelse med gallande specifikationer och att kaglan efter
laboratoriska tester har godkants.
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2.1

2.2

Trakéagla far vaga hogst 1644,3 gram och lagst 1530,9 gram. Inom varje kagelsats om 20
kaglor far skillnaden i vikt mellan tyngsta och lattaste kaglan vara hogst 113,4 gram. | var
sats ska kdglorna ha samma likartade utseende betraffande farg, lackning och méarkning.
For syntetkaglor bestams viktgranserna vid tidpunkten for fabrikatets godkdannandetester.
Viktintervallet inom varje kadgelsats om 20 kaglor far inte 6verstiga 56,7 gram mellan hogsta
respektive lagsta vikt. | var sats ska kdglorna ha samma likartade utseende betraffande farg,
lackning och markning. Syntetkagla vars vikt ligger utanfor fabrikatets godkanda
viktintervall far inte anvandas i sanktionerad tavlingsverksamhet.

3. Fuktighetshalt
Kaglans relativa fuktighet ska vara lagst 6 % och hogst 12 %. Vid kaglor tillverkade av hoplimmade
delar far fuktigheten mellan de olika delarna vid limningen uppga till hogst 2 %.
4. Lackning
En kagla ska ha ett plastskikt av hogst 0,25 mm:s tjocklek och ett lackskikt av hogst 0,1 mm.
5. Matt
Kaglans totala hojd ska vara 381 mm med en tillaten tolerans av + - 0,8 mm. Kaglorna forses med
lamplig plastbotten eller med en ringinlaggning av plast eller liknande hart material. Yttre
diametern pa ringen ska vara minst 50,8 mm.
Kagelmatt Diameter Matt i mm
Hojd 6ver basen min normalt max
0 56,4 57,2 57,9
4,0 50,8 51,6 52,4
19,1 71,0 71,8 72,6
57,2 98,4 99,2 100,0
85,7 113,8 114,6 115,4
114,3 120,3 121,1 121,9
149,2 115,1 115,9 116,7
184,2 93,3 94,1 94,9
219,1 62,0 62,8 63,6
238,2 49,1 49,9 50,7
254,0 44,8 45,6 46,4
276,3 46,7 47,5 48,3
298,4 52,4 53,2 54,0
320,7 60,3 61,1 61,9
342,9 63,9 64,7 65,5
Kagelhuvudet ar sfariskt avrundat med radien 32,3 mm med en tolerans pa + - 0,8 mm. Kaglans
diametermatt far variera med + - 0,8 mm enligt ovanstaende mattsammanstall-ning. Samtliga
diametermatt mats fran en jamnlopande linje. Den forstarkta kdgelbottens tjocklek ar langs
omkretsen 99,1 mm. | botten finns en urtagning med 19,1 mm:s diameter.
Kagelbottens ytterkant avrundas med en radie pa 4,0 mm med en tolerans av + - 0,8 mm.
Bottendiametern innanfér avrundningen far inte underskrida 50,8 mm.
6. Kaglornas skotsel

Om kaglorna omlackas far lackskiktet inte pa nagot stélle vara tjockare an 0,1 mm.

§B14

Klot
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1. Godkannande och Markning

1.1  Bowlingklot som anvands i sanktionerad tavlingsverksamhet maste vara godkant och
identifierbart som ett klot pa USBC:s lista 6ver godkdnda klot, under rubriken Equipment
Specifications pa www.bowl.com. Dessutom maste klotet ha nagon form av serienummer
ingraverat (det ar tillatet att spelaren ingraverar eller ateringraverar klotets
originalserienummer).

1.2  Klot som inte finns pa listan 6ver godkanda klot, men som &r tillverkade 1990 eller tidigare
ar tilldtna for tavlingsspel.

1.3 Icke Godkadnda klot enligt den sk 78D-regeln.

For Elitserien herr och dam, Allsvenskan herr samt i svenska masterskap hittar man icke

godkdnda klot under USBC:s ”"National Tournament Ineligable Ball List” pa Bowl.com. under

sektionen “Approved — Non Approved Products”. Undantag finns fér nedanstaende sex klot

som ar godkanda att spela med.

- Storm Phaze 4

- Storm Electrify Solid

- Storm Trend 2

- 900 Global Altered Reality

- 900 Global Wolverine

- Roto Grip Ufo Alert

Kommentar: Aven om klot dr godkdnt fér tivlingsspel generellt, enligt USBC:s lista, s dr det
tillatet att arrangera tdvling ddr vissa kategorier av klot pg USBC:s  lista inte
tillats.
2. Material

2.1 Klotet ska vara tillverkat av massivt material. Inga vatskor eller tomrum far finnas i klotets
inre.

2.2 Materialet som anvands till uppbyggnad av klotets ytskikt ska fordelas jamnt over hela
ytskiktet, forutom sadant material som anvands till logotyp och annan erfordrad méarkning

2.3 Densiteten pa ingdende komponenter (tex karna, ytskikt eller viktblock) i ett klot far inte
Overstiga 3,8 gram/ml (dvs metaller eller andra hégdensitetsmaterial ar inte tillatna).

2.4  Efter typgodkannande av klot, far sddant &mne som inte ar jamforbart med originalmaterial

anvant vid tillverkning av klotet, inte tillféras klotet i efterhand.
Det ar heller inte tillatet att i efterhand fordndra ett klot pa sa satt att klotets vikt 6kas eller
att klotet inte langre foljer balansreglerna specificerade nedan.

3. Specifikationer

Min Max
Vikt Finns ej 7257,6 gram
Ombkrets 678,3 mm 685,83 mm
Diameter 215,9 mm 218,3 mm
4. Yta
4.1 Ytan ska vara fri fran ojamnheter och faror. Bilder ingraverade vid fabrikstillverkning, samt

hal eller inbuktningar for grepp specificerade nedan, ar tillatet. Det ar ocksa tillatet med
ingraverat nummer och namn for identifiering, samt mindre faror och hack orsakade av
anvandning.
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4.2 Inget frammande material far placeras pa klotets yta. Inte heller far eventuella
fingerinsatser eller liknande utrustning sticka ut fran klotets yta.

4.3 Om klotets yta (friktion) &ndras genom slipning eller polish maste hela klotets yta
behandlas likvardigt.

5. Hardhet
5.1 Alla klot som ar godkdnda av USBC (Se punkt 1 i denna §) ar ocksa godkédnda att spela med i
Sverige dven om klotet, vid en klottemperatur av + 20-25,56°, vid en eventuell méatning
skulle understiga 72 pa skalan Shore-D.

5.2 Inga metoder, kemiska eller andra, i syfte att forédndra klotets hardhet efter tillverkning &r
tillatna.

6.1 Grepphal
Hal eller foérdjupningar som anvands i greppsyfte far inte overstiga fem till antalet och ska
vara begransade till ett for varje finger pa spelhanden. Samtliga grepphal i klotet maste
anvéandas vid utférande av slaget. Grepphal som inte anvands vid slaget raknas som
balanshal.

6.2 Balanshal
Balanshal &r inte tillatna.

6.3 Ventilationshal
Ett ventilationshal per finger och/eller tumhal far finnas. Ventilationshal far inte ha en
diameter Overstigande 6,4 mm.

6.4 Kontrollhal
Ett hal far finnas for kontroll av hardhet. Detta far inte vara storre dn 15,9 mm i diameter
och inte djupare dn 3,2 mm.

6.5 Insatser

6.5.1 Fast monterade, rorliga insatser for forandring av halstorlek eller férandring av
avstand mellan tum- och fingerhal ar tilldtna. Da klotet sldpps ska insatsens position
vara last.

6.5.2 Lostagbara insatser ar tilldtna om de;
- ar avsedda for forandring av halstorlek, vinkel eller fordndring av avstand mellan

tum- och fingerhal

- artillverkade av icke-metalliskt material
- har en |last position da klotet slapps
- inte forandrar klotets statiska balans
- inte har tomrum under insatsen
- inte har densitet dverstigande 1,5 gram/cm3

7. Balans
Vid kontrollvdagning av klot ar tillaten viktskillnad hogst 3 ounces, oavsett klotets vikt och vilken

klothalva som vags.

Kommentar: Instruktion fér vdgning av bowlingklot framgdr av Bilaga 3.

§B15 Kagelresningsmaskin



BLA BOKEN KAPITEL B Sid 11(11)

1. Traditionella maskiner
Aven kallade "free-fall-maskiner”. En lista p& godkinda free-fall-maskiner finns pa
https://bowl.com/equipment-specifications/automatic-pinsetters.

2. String-pin-maskiner
En lista pa godkanda string-pin-maskiner finns pa
https://bowl.com/equipment-specifications/string-pinsetters.

Vid allt serie- och tavlingsspel ska féljande vara uppfyllt

- Snorets langd vara minst 54 tum (137,2 cm). Ldngden mats fran trattens
underkant till kdglans topp.

- Justerbara gardiner ska ha ett avstand pa 16-18 tum (40,6-45,7 cm) fran kagelbordets
bakkant.
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1 Bowlingbana, langdvy

lk 589,7 over kagelbordet
Sidobalk 417,7 dver kagelbordet

Fran centrum for kigla 7 & 10 till kigelbordets
Kant 63,5 - 76,2 mm

Sidoba

jster vid kagelgropen 38,1 x 19,0 mm
Lister vid kagla 1 22,2 x 19,0 mm

Bomranna 47,6 mm djup under banytan
ir den kvadratiska delen borjar
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3 Bowlingbana, tvarsektion

Alla matt i mm

1524-1530, 3

Min 69,8
}l 228,6-241,) 1041,4-1066,8 220,6-241,2

27NN\

228,6-2606,7 I

4 Bowlingbana, andvy vid kdgelgropen
Alla matt i mm

tra bill tra
1524-1930,3

Kdgel bor.
—

+
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1 Bowlingkagla

Diametermdtt (mm) Omkretsmatt (mm)

3

Sférisk radie

64,7 [203,2

\ 61,11192,0 j
53,2 |1 1671 /

47,51149,2

3810
]

3429

456|143 .4

320,7

49,9 [156,8 l

62,8 [197,3 \

94,1 2955

298 4
276,3
\

254,0

2382

1159 | 364,1

2191

184,2
—

121,11 380,3

\
|

3117

149,2

1143

85,7
8
N

10,7
225,7

57,2

~
-
@
T N T

191
N
-
S
50,8

19,1

Alla métt i mm « 51,6 1621
1795 57,2

— =
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1 Instruktion for vigning av bowlingklot pa balansvag
Kloten maste vara sa tillverkade och borrade att minst sex sidor balanserar i férhallande till varandra. Vid
kontrollvagning enligt instruktion nedan tillats en differens av hogst 85,05 gram (3 oz) mellan sidorna,
oberoende av vilka sidor man vager, samt oberoende av klotets vikt.

Alla bilder nedan visas som om man sag ned pa klotet. Den typ av vag som anvands ar en sa kallad
balansvag. Den framre vagbalken &r graderad i gram eller i 1/16 ounce, medan den bakre &r graderad i gram
eller 1/4 ounce. En annan typ av balansvag ar graderad i 1/4 ounce bade pa framre och bakre vagbalken.
Ibland &r vagen sa konstruerad att det ar battre att anvanda framre skalan for att bestimma bruttovikten.
Bakre skalan pa denna typ av vag anvandes sedan till att bestamma balansvikten.

OO

=]

Definition av matpunkter

- Linjen A-B &r avstandet mellan
centrum av vartdera fingerhalet.

- Punkt E &r halva avstandet av linjen
A-B.

- Enlinje C-E ar sedan dragen fran
centrum av tumhalet till mittpunkten
E pa linjen A-B.

- Punkt D ar halva avstandet av linjen
C-E och &r centrum av klotet samt
startpunkten fér vagningen. Paverkas
aldrig av vinklar eller marken vid vilka
halen &r borrade, inte heller av
monogram eller dylikt som ditsatts av
tillverkaren.

Position 1

Vagarm

Vinster
sida

—_— Balansarm
Vagring

Vagare

Bestdmning av bruttovikt

Bruttovikten bestammes genom att
placera klotet i position 1, med tumhalet
mot vagaren. Halen ska centreras kring en
linje framifran och bakat. Forsakra dig om
att balansskalan ar nollstalld nar vagarmen
ar justerad till att faststalla bruttovikten.
Om hogra och vanstra sidan av klotet ari
perfekt balans ar bruttovikten av det héar
testet densamma som bruttovikten.
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Position 2

Vagarm

Vanster
sida

Higer
sida

—_— Balansarm
Vagring

Vagning av klotets hégra sida och
bekriftande av bruttovikten

Du ar nu redo att faststalla skillnaden
mellan klotets hégra och vanstra sida,
likval som att visa huruvida klotet vager
exakt sa mycket som visades i position 1.
Position 2 uppnas genom att vrida klotet
ett halvt varv sa att fingerhalen kommer
mot dig som vager. Om klotet da inte
befinner sig i jamnvikt ska
balansinstallningen flyttas tills jamnvikt
uppnas. Skillnaden far inte Gverstiga
85,05 gram (3 oz).

Om det var nédvandigt att flytta
stallknappen pa balansskalan 42,52 gram
(1,5 oz) till hoger, betyder detta att
skillnaden mellan halvorna ar 42,52 gram
(1,5 oz), hoger sida ar i detta fall tyngst.
Da det var en skillnad pa 42,52 gram
(1,50z) mellan position 1 och position 2
ar bruttovikten lika med den vikt som
bestdamdes i position 1 plus hélften av
skillnaden mellan position 1 och position
2, i det hdr exemplet 21,26 gram (3/4
0z).

Position 3

Viagarm

Framsida
(fingervikt)

Baksida
[tumvikt)

_— Balansarm
Vagring

Vagning av klotets framsida (fingervikt)
Framsidan vags genom att placera klotet
i position 3 med fingerhalen centrerade
kring en rak linje fran hoger till vanster
med tumhalet till vanster. Flytta sedan
balansknappen och avlas vikten.

sid 2(3)
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Position 4

Vagarm

Fingerhal |

Baksida
(tumvikt)

Framsida
{fingervikt)

_— Balansarm
Vagring

Vagning av klotets baksida (tumvikt)
Vrid klotet ett halvt varv med halen
centrerade i en rak linje fran vanster till
hoger med tumhalet till hoger for att
komma till position 4. Justera
balansknappen och avlas for att faststalla
vikten pa klotets baksida. Om
balansknappen behover flyttas till hoger
betyder detta fingervikt. Skillnaden i vikt
mellan de tva vagningarna far inte
Overstiga 85,05 gram (3 oz).

Position 5

Vagning av toppvikten

Klotet placeras i vagringen, i position 5,
med halen till vanster sa att vagringen
bildar en linje genom tumhalet och mitt
emellan fingerhalen. Som tidigare far

T d Bottensida . . . .
inte stallknappen for viktskalan rubbas
efter det att bruttovikten har bestamts.
- Balansarm Justera nu balansen med balansknappen
Vagring . .
och avlas vikten.
Position 6 Va.gnmg av bottenvikten . N ]
. Vrid klotet ett halvt varv till position 6 sa
Vogarm att halen kommer at hoger med samma
linjeriktning som i position 5. Balansen
. . justeras anyo med balansknappen. Den
Bottensida Toppsida . .
nu uppkomna skillnaden mellan position
5 och position 6 far ej 6verstiga 85,05
Balansarm gram (3 oz). En flyttning av
Vagring

balansknappen till vanster betyder att
klotet har toppvikt och en flyttning till
hoger betyder att klotet har bottenvikt.

De nédvandiga vagningarna har harmed
utforts.

sid 3(3)




